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Tipologia construtiva
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Prod. Bruta do setor da Construgdo / PIB (%)

Produgéo bruta do setor da construgdo em relagéo ao PIB (%). Comparagao
entre Portugal e a média dos 15 paises ocidentais do Eurconstruct.
(Fonte: Euroconstruct).
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Valor da construgcao habitacional nova em relagdo a producéo bruta do sector
da construgdo (%). Comparacéo entre Portugal e a média dos 15 paises
ocidentais do Eurconstruct. (Fonte: Euroconstruct).
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Alojamentos sem ocupacao
permanente

* No Pais: 1 800 000 (31%) (Euroconstruct)
* Valor aproximado: € 200 mil milhdes.
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ASSINATURAS JORNALDODIA EMPREGO SERVICOS ¥

Economia

P PORTUGAL QSJoINIVIVN MUNDO CULTURA DESPORTO CIENCIA

MERCADOS EMPRESAS BANCA TRABALHO E EMPREGO CONJUNTURA FINANCAS PUBLIC

Governo lanca campanha para vender casas
a estrangeiros

RAQUEL ALMEIDA CORREIA

Havera um roadshow por seis dos principais mercados emi es de turistas, como o

Reino Unido, para escoar até dez mil casas. Investimento ronda 830 mil euros.
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“Comprar para queimar (e assim travar a quebra de pregos) 18
milhdes de sacas de café em stock na cidade de S. Paulo, como
o fez Getulio Vargas nos anos 30, do século passado, foi
polémico, corajoso e lucido.”

Luis Lima, Presidente da APEMIP.
Publicado no dia 30 de junho de 2012 no Expresso.
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Manual de utilizacao

“Manual para a utilizagdo durdvel
e econdmica da habitagdo,
através de uma adequada
manutengdo”.

GUIA_PRATICO PARA
A CONSERVAGAO DE IMOVEIS

V. Céias e Silva







Plano de inspecao e manutencao
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M - Mensal

S - Semestral

A - Anual

B - Bienal

Q - Quinquenal

O - Outra (definida por contratos existentes e/ou por conveniéncia do condominio)
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Reabilitar




Necessidades decorrentes

B Muito degradados

= Grandes reparacdes

AML: 400 000 edificios Médias reparacdes

Pequenas reparagdes

B N3o necessitam
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Necessidades decorrentes

» Reabilitacao de edificios habitacionais:
No Pais: €75 mil milhoes (Com base no estudo “O Mercado da

Reabilitacdo Enquadramento,

Na AML: €19 mil milhoes Relevancia e Perspectivas, AECOPS,
2009)

Em Lisboa: €8 mil milhoes. (Estratégia de Reabilitacdo Urbana de
Lisboa, 2011/2024, CML, 2011)




Utilizacao de técnicas avancadas
de reabilitacao estrutural do betao




Tratamentos eletroquimicos do betao armado

Extracdo de cloretos numa escola secundaria
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Dessalinizagao - Principio de funcionamento

Electrélise— Devido a passagem de corrente ocorrem reacges quimicas junto ao anodo e
catodo:Produgdo de OH- na interface armadura (cédtodo) /betdo

Migragdo idnica

- ides com carga negativa afastam-se das armaduras (negativo) e
movem-se apara junto do anodo (positivo).

-Os cloretos afastam-se das armaduras e sdo removidos para o anodo.

Corrente Anodo ?ectrélito Corrente Anodo ?ectrélito
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Malha de ago
(anodo)

Duas camadas de
feltro saturado
(eletrdlito)
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Sistema de rega
para manter
himidas as duas
camadas de feltro




LigacBes as
armaduras e ao
anodo




Fontes de alimentag¢do de corrente continua
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Dessalinizacao - Resultados
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Realcalinizacao

Anodo Electrolito

Na,COs . NaHCO;3

Betao
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Area

I_ total
L
:'D Area a
I 0 reparar
i
i | = Frente de
h carbonatagdo ou
I de penetragdo dos Escoramentos:
: £ cloretos Provavelmente
L necessarios.
[

material de

reparagdo

Fig. 10 - Reparagcdo com base no critério tradicional (“cirurgia” e
ituicao da ¢do): O betao tem de ser removido em maior
maior da drea da pecga a reparar.

pr e numa per

Frente de Area
/> delaminagao total
: Frente de
HO realcalinizagdo Area a
s OD ou de reparar |-
o dessalinizagdo

Escoramentos:
Provavelmente
desnecessdrios.

" Frente de

. carbonatagédo ou
de penetragdo
dos cloretos

Exterior

{| Interior
- Mafterial de
reparagao

Fig. 11-Ti I quimico com reparagéo local:
basta que o betdo seja removido apenas a superficie e
numa percentagem menor da drea da peca a reparar
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Protec¢ao catodica
Principio de funcionamento

Anddicas:
2H,0 — O, +4H* +4e

40H — 0,+H,0 +4e-

SUPPLEMENTAL ANODE
40H — 02 + HoO + 4e”

Efeitos da Protegdo catddica:

O Cloretos migram para o anodo

=== HEE ? Q Produgio de OH-
CATHODE

05 +Hp0 + 4e™—) 40H" [
=TS

CATHODE

Oy + HpO + 4e™—) 40H"
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Microbetao autonivelante, com fibras, de
elevado desempenho

DETTAGLIO A __Carotaggi

% getto di Refor-ted G5 ST-HS
W2

spezzoni di rete elettrosaldata
per ripresa di gett

staffature di rinforzo
in acciaio

Rete metaliica

Refor-tec’ GF5 ST-HS tixo
sigillatura

Ripresa di getto da
realizzare con rete o
monconi metallici

Colaggio di
Refor-tec'GF5 ST-HS




Microbetao autonivelante, com fibras, de
elevado desempenho

Tempo di lavorabilita
Pedonabilita

Agibilita a traffico leggero
Agibilita con massime sollecitazioni
Densita

Resistenza alla compressione
Resistenza alla trazione diretta
Resistenza alla flessotrazione
Resistenza al taglio

Modulo Elastico

Energia di frattura

Ritiro endogeno

Profondita di carbonatazione

21h
12ha20°C
24ha20°C
3gg.a20°C
2.450 Kg/m®
130 MPa**
8,5 MPa
32 MPa
16 MPa
38 GPa
32.500 N/m
<0,05 %
0

13

Sforzo a trazione/deformazione del
microcalcestruzzo fibrorinforzato HPFRCC
REFOR-tec® GF3/ST HS

Stres: [MPs]
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Reabilitar
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Multiplicidade de agentes
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Areas de atividade

|. Projeto e fiscalizacao

ll. Inspec¢des e ensaios

lll.Execucdo (empreiteiros) SEEE
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Reabilitacao sem Qualificagao:
a receita para novo desastre.

A reabilitacdo é mais complexa;

Qualificacdo — valor acrescentado;
Qualificacdo — eficacia e durabilidade;
+ tecnologia — + exportacdo;

Menos construtores, melhores
construtores.
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